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Fenix

LIGHTING FOR EXTREMES

Battery Replacement

Off On
Rotate the switch
back left to the
OFF mode

Rotate the mechanical
switch to the right side

Output Selection
Rotate the mechanical rotary switch
OFF 2 Eco 2 Low 2 Med 2 High 2 Turbo

English) Fenix LD42 Flashlight

1000 lumens max output and 350 meters beam distance
Patented technique of rotary mode switching - fast
operation and accurate selection

Powered by 4 AA (Ni-MH/alkaline) batteries
6.28"x1.34"x 1.28" (159.5 x 34 x 32.5 mm)

3.53 0z/100 grams (excluding batteries)

Stainless steel body clip

Flat body design for comfortable holding

Digitally regulated circuit for maintaining a stable
output

Reverse polarity protection, to protect from improper
battery insertion

Body with anti-roll and anti-slip design

Light head is made of durable high-strength and
oxidation-resistance aluminum; light body is made of
quality plastic

[ OO IENONONONONONONENONC]

® Premium type HAIIl hard-anodized anti-abrasive finish
® Toughened ultra-clear glass lens with an anti-reflective
coating

Operating Instruction

On/off

Rotate the mechanical switch to the right side to turn on
the light; rotate the switch back left to the OFF mode to
turn off the light.

Output Selection

Rotate the mechanical rotary switch to cycle through
OFF2Eco2LowaMed2High2Turbo.

Battery Specifications

i i Nominal il
Type Dimensions Voltage Usability
Ni-MH Battery AA 1.2V | Recommended [ v~
Alkaline Battery AA 1.5V Usable N

A Output: Lumens
= Turbo
1000 - = High
800 — Med
600 — Low
400 — Eco
200 4 \
100 || A1 \ o
T T T T >
0 1h 2h 10h 100h  Runtime:hour
Non-rechargeable 1 N
Battery(Lithium) AA 1.5V Usable N Specifications
Rechargeable
Battery (Lidon) | 4500 3 Banned ANSI/PLATO FL1 Turbo High Med Low Eco OFF
AN Warning: ' Output 1000 lumens 350 lumens 150 lumens 50 lumens 5lumens /
1. Do pot use the banned battery in case of overvoltage burnout | 1 hour 2 hours 13 hours 36 hours 130 hours
in circuit component. O® Runtime 10 minutes* 38 minutes 10 minutes 40 minutes 20 minutes /
2. Use quality batteries. Do not mix batteries of different brands, N
sizes, capacities or types. Doing so may cause damage to the ﬂ Distance 350 meters 190 meters 125 meters 72 meters 23 meters /
lantern o the batteries being used. “@ Intensity 30625 candela | 9025candela|| 3906 candela | 1296 candela | 132candela | /

3. If the light will not be used for an extended period, remove the
batteries from the light in case of damageby electrolyte
leakage.

Battery Replacement @
Unscrew the light head to insert the batteries with correct
polarity in accordance with the graphics on the top surface
of the battery compartment, then screw the light head back
on.

Overheat Protection

The light will accumulate a lot of heat when used on Turbo
for extended periods. When the light reaches a
temperature of 60°Cor above, the light will automatically
step down to 300 lumens to reduce the temperature. When
the temperature drops below 60°C, it will then
automatically return to Turbo mode.

Usage and Maintenance

@® Disassembling the sealed head can cause damage to
the light and will void the warranty.

Fenix recommends using quality batteries with proper
built-in protections.

If the light will not be used for an extended period,
remove the batteries, or the light could be damaged by
electrolyte leakage.

Unscrew the tail cap half a turn or take out the batteries
to prevent accidental activation during storage or
transportation.
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® 1000 lumen max di uscita e 350 metri di distanza del
raggio.

@® Tecnica brevettata di commutazione in modalita

rotativa: funzionamento rapido e selezione accurata.

Alimentato da 4 batterie AA (Ni-MH / alcaline) - facile da
trovare.

6,28"x1,34"x1,28"(159,5x 34 x 32,5 mm).
3,53 0z/ 100 grammi (batterie escluse).

Clip per corpo in acciaio inossidabile.

Design piatto per una presa confortevole.

Circuito regolato digitalmente per mantenere un'uscita
stabile.

Protezione da inversione di polarita, per proteggere da
un errato inserimento della batteria

Corpo con design antirollio e antiscivolo.

La testa leggera é realizzata in resistente alluminio ad
alta resistenza e resistenza all'ossidazione; il corpo
leggero é fatto di plastica di qualita.

Finitura antiabrasione anodizzata dura tipo HAIII.

Lenti in vetro ultra-trasparente temprato con
rivestimento antiriflesso.

©@® ©® 00006 o
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Istruzioni d'uso

On/off

Ruota l'interruttore meccanico sul lato destro per
accendere la luce; e ruotare linterruttore indietro a
sinistra nella modalita OFF per spegnere la luce.

Selezione Luce
Ruotare il selettore meccanico per passare da OFF & Eco
2 Low & Med 2 High 2 Turbo.

Specifiche Batteria

Tipo Dimensions | \ominal | - usability
Batteria Ni-MH AA 1.2V Raccomandata |/4/|

Batteria Alcalina AA 1.5V Usabile N
Batteria non .
Ricaricabile (Litio) AA 1.8V Usabile | Y ANSI/PLATO FL1 Turbo Alta Media Bassa Eco OFF
Batteria Ricaricabils .
@ en(aLi_i\gﬁ;lca e 14500 3.7V Vietata x % Luce 1000 lumens 350 lumens 150 lumens 50 lumens 5lumens /
Avvertenza: ore 10 minuti ore 38 minuti ore 10 minuti ore 40 minuti ore 20 minuti
tenza @®© Tempo 1 10 minuti* 2 38 minuti | 13 10 minuti | 30 40 minuti | 130 20 minuti| /
1. Non utilizzare la batteria bandita in caso di danni ai componenti Distanza 350metri 190 metri 125 metri 72 metri 23 metri /
del circuito causati da sovratensione da sovratensione. —
2. Utilizzare batterie di qualita. Non mischiare batterie di marche, Intensita 30625 candele 9025 candele 3906 candele 1296 candele 132 candele /
dimensioni, capacita o tipi diversi. Ciod potrebbe causare danni ‘/ Resistenza agli 1 metri
allalanterna o alle batterie utilizzate. " Impatti e
3. Se la luce non viene utilizzata per un periodo prolungato, ~¥" Impermeabie IPB8, 2 metri sott'acqua

rimuovere le batterie dalla luce in caso di danni dovuti a perdite di
elettrolito.

Sostituzione Batteria (

Svitare la testa della luce per inserire le batterie con la
polarita corretta in conformita con il logo sulla superficie
superiore del vano batteria, quindi riavvitare la testa della
luce.

Protezione da surriscaldamento

La luce accumula molto calore se usata su Turbo per lunghi
periodi. Quando la luce raggiunge una temperatura di 60 ° C
o superiore, la luce scende automaticamente a 300 lumen
per ridurre la temperatura. Quando la temperatura scende
sotto i 60 ° C, tornera automaticamente alla modalita Turbo.

Uso e Manutenzione

® Lo smontaggio della testa sigillata puo causare danni
allaluce e invalida la garanzia.

® Fenix consiglia I'uso di batterie di qualita con protezioni
integrate adeguate.

®© Se la luce non viene utilizzata per un periodo
prolungato, rimuovere le batterie o la luce potrebbe
essere danneggiata da perdite di elettrolito.

© Svitare il cappuccio della coda di mezzo giro o estrarre

@® L'uso alungo termine puo provocare l'usura dell'O-ring.

® La pulizia periodica dei contatti della batteria migliora

Nota: le specifiche di cui sopra sono i risultati dei test forniti da

Fenix attraverso i test di laboratorio con 4 batterie Pairdeer alla

temperatura di 21 + 3 ° C e umidita del 50% - 80%. Le prestazioni reali di questo prodotto possono variare in base ai diversi ambienti di

lavoro e alle batterie effettive utilizzate.

* L'uscita del Turbo & misurata in totale autonomia, compresa I'uscj
nella progettazione.

le batterie per impedire I'attivazione accidentale
durante lo stoccaggio o il trasporto.

Per mantenere un corretto sigillo d'acqua, sostituire
I'O-ring con un ricambio approvato (incluso) se
danneggiato.

le prestazioni della luce in quanto i contatti sporchi
possono causare lo sfarfallio della luce, I'intermittenza
della luce o persino I'omissione di illuminazione per i
seguenti motivi:

A: Le batterie devono essere sostituite.

Soluzione: sostituire le batterie (assicurarsi che le
batterie siano inserite secondo le specifiche del
produttore).

B: i fili, il contatto scheda PCB o altri contatti sono
sporchi.

Soluzione: pulire i punti di contatto con un tampone di
cotone imbevuto di alcol denaturato.

Se i metodi sopra indicati non funzionano, contattare il
proprio distributore autorizzato.

ta a livelli ridotti da due a temperatura o meccanismo di protezione

Contenuto della Confezione

LD42 torcia elettrica, 4 batterie AA (alcaline), clip per il
corpo, cordino, fondina, o-ring di ricambio, manuale
dell'utente, scheda di garanzia

® Questa torcia & un dispositivo di illuminazione ad alta
intensita in grado di causare danni agli occhi all'utente
o ad altri. Evitare di puntare la luce direttamente negli
occhi di chiunque.

Questa torcia accumula molto calore se usata per
lunghi periodi, con conseguente alta temperatura del
guscio della torcia. Prestare attenzione all'uso sicuro
per evitare scottature.

®

</ Impact Resistance

1 meter

~¥~ Waterproof

P68, 2meters underwater

Note: The above specifications are the test results given by Fenix

temperature of 21£3°C and humidity of 50% - 80%. The true pe
environments and the actual batteries used.

*The Turbo output is measured in total of runtime including output g

© Long-term use can result in O-ring wear. To maintain a
proper water seal, replace the ring with an approved
spare (included) when damaged.

®© Periodic cleaning of the battery contacts improves the
light's performance as dirty contacts may cause the
light to flicker, shine intermittently or even fail to
illuminate for the following reasons:

A: The batteries need replacing.

Solution: Replace batteries (Ensure batteriesare
inserted according to the manufacturer's
specifications).

B: The threads, PCB board contact or other contacts
are dirty.

Solution: Clean the contact points with a cotton swab
soaked in rubbing alcohol.

If the above methods don't work, please contact your
authorized distributor.

through its laboratory testing using 4 Pairdeer batteries under the
formance of this product may vary according to different working

t reduced levels due to temperature or protection mechanism in the

LD42 flashlight, 4 AA batteries (alkaline), Body clip,
Lanyard, Holster, Spare O-ring, User manual, Warranty
card

@ This flashlight is a high-intensitylighting devicecapable
of causing eye damage to the user or others. Avoid
shining the flashlight directly into anyone's eyes.

@® This flashlight will accumulate a lot of heat when used
for extended periods, resulting in high temperature of
the flashlight shell. Pay attention to safe use to avoid
scalding.

(Fren Lampe Torche Fenix LD42

@® Puissance maxi de 1000 lumens avec une portée de
350 métres.

@© Interrupteur rotatif breveté — manipulation rapide et
sélection précise.

@® Alimenté par 4 piles alcalines AA (facile a trouver)

®© 159.5x34x32.5mm (6.28" x 1.34" x 1.28").

® 100 gr (sans les piles)/3.53 oz.

@ Clip en acier.

@© Corps plat pour une prise en main confortable.

@© Sortie régulée numériquement pour maintenir une
luminosité constante.

® Protection contre Il'inversion de polarité, préserve de
I'insertion incorrecte de la batterie.

@ Corps avec design anti-roulement et antiglisse.

@© Téte légére fabriquée en aluminium de qualité; robuste

et résistant & l'oxydation. Corps léger réalisé en

plastique de qualité.

Finition Premium avec anodisation dure anti-abrasive

de type HAIII.

Lentille ultra claire en verre résistant avec traitement

antireflet.

®

®

On/off

Faites tourner vers la droite I'interrupteur rotatif pour
allumer la lampe. Pour I'éteindre, effectuez une rotation de
I'interrupteur vers la gauche jusqu'a la position Off.

Sélection du mode de puissance

Tourner l'interrupteur rotatif vers la droite pour faire défiler
les modes de puissance dans I'ordre Off & Eco & Faible &
Moyen 2 Fort 2 Turbo. Vers la gauche pour les faire se
succéder en sens inverse.

Caractéristiques des piles/batteries Caracté ues
Type Di i Voltage Emploi ANSI/PLATO FL1 Turbo Fort Moyen Faible Eco Off
Batterie Ni-MH AA 1.2v Recommandé | v/~/ ' Puissance 1000 lumens 350 lumens 150 lumens 50 lumens 5lumens !
v . ) f 1 heure 2 heure 13 heure 36 heure 130 heure
Pile alcaline AA 1.8V Utlissble | +/ ® Autonomie 10 minutes* 38 minutes 10 minutes 40 minutes 20 minutes /
Pile au lithium A v Utiisable | B Porté 350 métres 190 métres 125 metres 72 métres 23 métres /
Batteri =
rech:rge:aeb\e 14500 3.7V Interdite b3 Intensité 30625 candelas| 9025 candelas 3906 candelas 1296 candelas 132 candelas /
Li-ion el
Résistance &
A\ Avertissements: v aux chates 1 metre
1. N'utilisez pas les batteries interdites pour éviter ~¥~ Etanchéité 1P68| 2 métres de profondeur
d'endommager les composants électroniques en raison d'un

survoltage.

2. Utilisez des piles et batteries de qualités. Ne mélangez pas les
piles et les batteries de différentes marques, dimensions,
capacités et types. Le faire peut endommager la lampe ou les
piles/batteries utilisées.

3. Si la lampe n'est pas utilisée durant une longue période,
retirez les piles/batteries, car elle pourra étre endommagée par
une fuite d'électrolyte.

Remplacement des piles/batteries

Dévissez la téte de la lampe pour introduire les
piles/batteries conformément aux indications du sens de
la polarit¢ donné par le logo situé sur le haut du
compartiment des piles/batteries, puis revissez la téte.

Protection contre la surchauffe

La lampe va générer une chaleur importante lorsque le
mode Turbo est utilisé durant de longues périodes.
Lorsque la lampe atteint la température de 60°C voir plus,
la puissance de la lampe passera automatiquement a 300
lumens pour faire baisser la température. Lorsque la
température sera revenue sous les 60°C, la lampe
reviendra automatiquement au mode Turbo.

Utilisation et Entretien

©® Démonter la téte, qui est scellée, de la lampe risque de
I'endommager et cela annule donc la garantie.

Remarque: Les données ci-dessus ont été obtenues par le laboratolil
21+3°C avec un taux d'humidité de 50%-80%. Les performances de Ig
est utilisée ainsi qu'en fonction des piles/batteries utilisées.

* L'autonomie en mode Turbo incorpore les durées a puissance réd
lampe.

®

® Si la lampe n'est pas utilisée durant une longue

© Dévissez le bouchon arriére d'un demi-tour ou retirez

® Sur le long terme, le joint torique peut se détériorer.

® Le nettoyage régulier des contacts améliore les

Fenix recommande d'utiliser des piles et des batteries
de qualité avec protections intégrées.

période, retirez les piles, car la lampe pourra étre
endommagée par une fuite d'électrolyte.

les piles pour éviter I'allumage accidentel de la lampe
durant son transport ou son stockage.

Pour maintenir une étanchéité parfaite, remplacez-le
avec un modeéle approuvé (inclus).

performances de la lampe, car des contacts sales
peuvent amener celle-ci a vaciller, a s'allumer par
intermittence voir & ne pas s'allumer pour les raisons
suivantes:

A: Les piles doivent étre changées.

Solution: Remplacer les piles (vérifier qu'elles ont été
insérées conformément aux instructions du fabricant).
B: Lesfils, les contacts de la carte du circuitimprimé et
les autres contacts sont sales.

e de tests de Fenix en utilisant 4 piles Pairdeer a la température de
lampe peuvent varier en fonction de I'environnement dans lequel elle

ite dues a la température et au systéme de protection incorporé a la

Solution: Les nettoyer avec un coton-tige Iégérement
imbibé d'alcool.

Si les recommandations ci-dessus ne fonctionnent pas,
merci de contacter votre distributeur agréé.

Contenu

Lampe torche LD42, 4 piles alcalines AA, clip, dragonne,
étui, joint torique de rechange, manuel d'utilisation, carte
de garantie.

/\ Avertissement

® Cette lampe est un dispositif d'éclairage a haute
intensité capable de causer des dommages aux yeux
de l'utilisateur ou a d'autres personnes. Eviter de
diriger la lumiére dans les yeux de quiconque.

@ Cette lampe va accumuler une chaleur importante
lorsqu'elle est utilisée durant de longues périodes ce
qui va entrainer une température élevée de son corps.
Faites bien attention & ne pas toucher les parties
bralantes.

(Chinese) LD42FH
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(Russian) ®oHapb Fenix LD42

©® MakcumanbHas sipkoctb 1000 nomeH, AUCTaHUMs nyya
—350 meTpoB.

3anaTeHTOBaHHas TEXHOMOTUS MNepeknioYeHus
PEXMUMOB NOBOPOTHLIM KOMbLOM — GbICTPOE W TOYHOE
ynpasrneHue pexnmamu.

®

© OnemeHTbl NUTaHKUA: 4 6atapeiku UNKU akKymynsaTopbl
¢dopmata AA (Ni-MH/alkaline)

© Pasmepbl: 159.5 x 34 x 32.5 Mm.

© Bec: 1001 (6e3 3neMeHTOB NUTaHNs).

® Knunca ns HepxaBelowen ctanu.

@® Mnockui An3aiiH kopnyca Ans yao6HOro HoweHus .

® Uwudposas crabunusaauus toka — nopaepxaHue
NOCTOSIHHOW IPKOCTU.

® 3awunta OT HeNpaBUNbHOW YyCTAaHOBKMW
(NepenosiocoBKN) 3NeMeHTOB NUTaHNs

© He ckaTbiBaloWNnCs 1 He CKONb3SALWNIA An3aiiH kopryca.

® fonoBHasA 4YacTb (GoOHaps BbIMONHEHa U3
BbICOKOMPOYHOTO, YCTOMWYNBOrO K OKUCIEHUIO
anioMUHUs; Kopnyc ¢oHaps — W3 KayeCTBEHHOro
nnacTtuka.

@® MMokpelTue kopnyca — nNpemuanbHOe aHoAMpoBaHue
HAIIIL

@© 3akaneHHoe ynbTPauncToe CTEKNO C MPOCBETNAWNM
HanbineHuem.

YnpaBneHue poHapem

BknioyeHue/BouiknioyeHne

MoBepHUTe MexaHU4eckuii mepeknioyaTens BAPaBo,
4TOGbI BKMIOYNTL (hOHApPb; NOBEpHUTE nepeknioyaTens
Hasag Bneso B nonoxeHue OFF, 4ToObl BbIKMOYUTH
oHapb.

BbiGop pexuma

MoBopaunBanTe MexaHMYeCkwii nepekniovatens, 4YTOObI
BbIGPaTL PEXMM B CrieAlyiollem nopsake: BeiknioyeH->3ko-
>MuHUManbHbIR->CpeaHunit->MakcumanbHblin->Typ6o.

Cneuuncdurkaumna aneMeHTOB NUTaHUA

TexHUYecKkue xapakTepucTUku

AN MpepocTepexeHue:

1. He ncnonb3ayiTe 3anpeuweHHble TUMbl 3NEMEHTOB NUTaHus, 3TO
MOXeT Bbl3BaTb HEWCNPABHOCTb UMW NOBpexAeHue doHapsa u3-
3a NpeBbIWEHNS HANPIXEHNs.

2. Wcnonb3yiiTe ka4yecTBeHHble 3nemMeHTbl nuTaHusa. He
KOMGUHUPYITE JMEMEHTbI MUTAaHNs PasHbIX Mpou3BoAMTene,
DPa3HOi EMKOCTM M TMNa. B NPOTMBHOM Cryyae aTo MOBPeANT
hoHapL MMM BNEMEHTbI NTUTaHNs

3. Ecnu Bbl He ucnonb3yeTte oHapb ANUTENbHOE Bpems,
v3BnekanTe SMEMEHTbl MUTAHWUA BO M3GexaHne MpoOTeuKn
371eKTPONNTA 1 NOBPEXAEHUA (hOHAPS.

3ameHa anemMeHTOB NnUTaHus

OTKpyTUTe TFOMOBHYK 4acTe (hOHAps M yCTaHOBUTE
6aTtapen B COOTBETCTBUM C MAapKUPOBKOI MOMSAPHOCTU B
BepxHel YacTu 6aTapeitHoro otceka. 3akpyTute hoHapb 1
BKMIOYMTE AN NPOBEPKM.

3awuTa oT neperpesa

®oHapb HakannueaeT GONblIOE KOMMYECTBO Tenna BO
Bpems pgnutensHoi pabotel B Typ6o pexume. Korpa
Temnepatypa ¢oHaps npesbicut 60°C, cdoHapb
aBTOMaTUYECKN MOHWN3UT ApkocTb Ao 300 nomeH, 4TO6bI
yMeHbWUTL Temnepatypy. Koraa TemnepaTypa ynagert
Huxe 60°C, oH aBTOMaTU4eckn BepHeTcsi B Typ60o pexum.

dkcnnyaTtauus u yxon

© He pasbupaiiTe ronoBHyw 4acTb (oHaps — 3To
HapywW1T repMeTu3alnmio v NoBPeanT GoHapk, a Takke
GyaeT noTepsiHa rapaHTus Ha poHapb.

Tun Pasmepi HomunaneHoe| | ANSI/PLATO FL1 Typ6o Makc CpepaHun Mun ko BbIKN
M,
AKKyMynsiTopbl Y2 ApkocTb 1000 niomeH 350 niomeH 150 niomeH 50 niomeH 5 niomeH /
i AA 1.2v PekomeHayetcs |4/,
:‘n':‘:':'ble v ®© Bpems paboTbi 14ac 10 MuHyT* | 24aca 38muHyT | 134acos10MuUHYT | 364acos 40MuHyT |130uacos 20mMuHYT |/
atapen AA 1.5V UratHo M B Ouctanuus 350 meTpoB 190 MeTpos 125 MeTpos 72 MeTpoB 23 MeTpoB /
né”;,“aepse‘f AA 1.5V WratHo N WUHTeHCcUBHOCTL 30625 kaHpen 9025 kaHper| 3906 kaHaen 1296 kanpen 132 kanpen
ARKYUYRSTOPE! | 14500 3.7V anpewero | x s/ YpaponpounocTs 1 metp

~¥" BopoHenponuuaemocTs P68

norpyxeHne Ao 2 MEeTpoB

Mpi napameTpsl

© PekomeHAyeTCA WCNONb30BaTh KayeCTBEHHble

© He xpaHuTe AnutenbHoe Bpems (oHapb BMecTe C

© Bo Bpemsi XpaHeHWs UM TPaHCNOPTUPOBKMA OTKPYTUTE

© CBOeBpEeMEHHO 3amMeHUTe Pe3uHOBble Komblia, ecnu

© Bpemsi OT BpemMeHW ou4ullanTe KOHTaKTbl OT rpsas3n u

nony4yeHbl B pesynbrate
Pairdeer npu Temnepatype 21£3°Cu BnaxHoctn 50% - 80%. [leiicTs

abopaTtopHoro TecTuposaHus Fenix ¢ ucnonbsosaHuem 4 6atapeek

TenbHble napameTpbl hOHaps MOryT BapbUPOBATLCS B 3aBUCMMOCTH

OT MCNONb3yeMbIX 3NIEMEHTOB NUTaHNA 1 YCNOBNI OKPYXatowen cpeapl.

*Bpems paboTtbl Typ60 pexnuma U3MepeHo CyMMapHO C y4eToM KOH
neperpesa.

3NEeMeHTbl NUTaHWA CO BCTPOEHHO NNaToN 3alnTbl.

anemMeHTamMu nuTaHua. A Takke usBnekaiTe ux, ecnum
NCTeK CPOK XpaHeHus. HekayecTBeHHble 3NeMEeHTbI
NUTaHWs MOTYT AaTb Te4b U NOBPEAUTL hOHaphb.

KpbIWKY Ha non-o6opota Bo u3GexaHne CryvaitHoin
akTueaumuu.

OHM NoBpexaeHbl. PerynsapHo cmasbiBanTe ux, a Takke
pe3bboBble YacTu GoHaps — 3TO NO3IBOAMT
npeaoTBpaTUTL NpeXAeBPEMEHHbIR W3HOC AeTaned n
o6ecneynT BOAOHENPOHNLAEMOCTb Kopryca.

okucna. OcobeHHO Korga ecTb HeperynspHoe
mMeplaHue cBeTa Unu koraa hoHapk He BKMYaeTcs.
B03MOXHbIe MPUYNHbBI HEKOPPEKTHON paboThbi:

MpuynHa A: HeobxoauMo 3aMeHUTb WNU 3apsavTb
aKKyMynaTop.

Pewenune: 3ameHuTe unu 3apsgute akkymynstop,
coBnioaasi NonsApHOCTb.

CTPYKTUBHBIX OCOGEHHOCTEN: MOHUKEHUA PEeXUMa U3-3a 3alnTbl OT

Mpuuuna B: Pes3bba, KOHTakTbl nnaTbl UNu Apyrue
KOHTaKTbl 3arpsi3HeHb!.

Pewenne: BepexHO 04NCTUTE KOHTAKTbl BaTHbIM
TamMNOHOM, CMOYEHHbLIM B pacTBOpe cnupTa.

Ecnn BblweonucaHHble cryyan He pellanTt npobnemy,
noxanyicra, 06paTuTeck k npoAasLly

Komnnekraum

®oHapb LD42, 4 Gatapeiku AA (uwienouHele), knunca,
peMeLloK Ha pyky, 4exon, 3anacHoe ynnoTHUTeNnbHoe
KONbLO, UHCTPYKLUMSA, rapaHTURHBIA TanoH.

A\ NpepocTepexeHne

©® BHumaHue! doHapb COAEPXKUT MCTOYHWMK cCBeTa
noBbILWEHHOW sipkocTu. M3BeraiiTe nonagaHus Npsmoro
cBeTa B rnasa.

© ®oHapb HakannueaeT GOMbLIOE KOMMYECTBO Tenna BoO
BpeMs [MUTENbHOMO WCMOMb30BaHUs, B pesynbrate
KOPMYC CTAHOBUTCA ropsiuum. ByasTe OCTOPOXHBI BO
n3GexaHne oXoros.

LD42 LED Taschenlamp

max. 1.000 Lumen Helligkeit und 350 Meter Reichweite
Patentierte Regelung des Drehschalters fiir schnelle
Bedienung und akkurate Einstellung.

Betrieb mit 4 handelsiiblichen AA NiMH Akkus oder
Alkali Batterien

®®

®

®© 159,5x34x32,5mm

© 100 Gramm ohne Batterien

© Edelstahl Girtelclip

® Flaches Batteriefach fiirangenehmes Tragen

© Digitale Regelung fiir weitgehend gleich bleibende
Helligkeit

® Verpolungsschutz gegen falsch herum eingelegte
Batterien

© Korper mit griffigem Anti-Roll Design

© Kopf gefertigt aus hochwertigem Premium Typ HAIII
anodisiertem Aluminium

@ Korper gefertigt auch hochwertigem Kunststoff

® Gehartete ultra klare Linse mit Anti-Reflex

Beschichtung

Ein-und Ausschalten

Drehen Sie den Schaltring nach rechts, um die
Taschenlampe einzuschalten und nach links, um sie
auszuschalten.

Helligkeitswahl

Drehen Sie den Schaltring, um zwischen den folgenden
Stufen hin und her zu wechseln:Aus & Eco & Dunkel 2
Mitte I2 Hell & Turbo.

Erlaubte und verbotene Batterien / Akkus

Typ Gréfe Nominelle | Nutzbarkeit

NiMH Akkus AA/Mignon 1,2 Volt Empfohlen| v

Alkali Batterien| AA/Mignon | 1,5 Volt Nutzbar | +/ Technische Daten

Litium Batterien| AA/Mignon | 15Volt | Nutzbar ANSI/PLATO FL1 Turbo Hell Mittel Dunkel Eco Aus
LilonAkkus | 14500/AA | 3.7Volt | verboten | X ' Helligkeit 1.000 Lumen 350 Lumen 150 Lumen 50 Lumen 5 Lumen /

A\ Warnung: ® Brenndauer 1 Stunden 2 Stunden 13 Stunden 36 Stunden 130 Stunden /

1.Verwenden Sie ausschlieRlich die erlaubten NiMH Akkus, 10 Minuten* 38 Minuten 10 Minuten 40 Minuten 20 Minuten

Alkali Batterien und Lithium Batterien. Nutzen Sie niemals die i i

verbotenen Batterien und Akkus, insbesondere nie Lilon Akkus, = Reichweite 350 Meter 190 Meter 125 Meter 72 Meter 23 Meter !

da dies zu einem Zerstoren der Elektronik fihrt. € Intensitat 30625 Candela 9025 cd 3906 Candela 1296 Candela 132 Candela /

2.Nutze Sie ausschlieRlich hochwertige Markenzellen. N B

3.Mischen Sie niemals Batterien / Akkus unterschi Typ, s/ StoBfestigkeit 1 Meter

Hersteller, Modell, Alter & Ladezustand. Dies kann die ~¥" Wasserdichtigkeit IP68, 2 Meter

Taschenlampe und die Batterien / Akkus beschadigen.
4.Wenn die Taschenlampe lédngere Zeit nicht benutzt wird, so
entfernen Sie die Batterien.

Batteriewechsel @

Schrauben Sie den Lampenkopf ab, entnehmen Sie die
vorhandene Zellen & legen Sie 4 identische neue in der
zuvor stehenden Liste erlaubte Batterien / Akkus mit der
richtigen Polaritat gemaR den Markierungen des
Batterietrdger wieder ein. Schrauben Sie dann wieder den
Lampenkopf auf.

Uberhitzungsschutz

Die Taschenlampe erzeugt viel Hitze wenn sie in der Stufe
Turbo fiir langere Zeit genutzt wird. Wenn 60°C erreicht
werden schaltet sie bis auf 300 Lumen herunter. Sie wird
automatisch wieder heller, wenn sie entsprechend
abgekiihltist.

Nutzung und Wartung

® Offnen Sie nicht den versiegelten Kopf der
Taschenlampe, da dies zu einer Beschadigung fiihrt
und die Garantie erldscht.

@ Fenix empfiehlt die Nutzung von Qualitatsbatterien mit
gutem Schutz.

© Wenn die Taschenlampe fiir eine langere Zeit nicht
genutzt wird, entnehmen Sie die Batterien, da
ansonsten die Batterien ggf. auslaufen kénnten.

Testkonditionen: 4 Pairdeer AA Alkali Batterien bei 21°C+3°C und
Taschenlampe, Batterien / Akkus, Alter und Umgebung abweichen.

* Die Brenndauer in “Turbo” ist aufgrund des Uberhitzungsschutz und|

® Entnehmen Sie die Batterien wahrend dem Transport
und der Lagerung, um ein versehentliches Aktivieren zu
vermeiden.

Falls der O-Ring nach langerer Zeit der Nutzung
verschlissen ist, tauschen Sie diesen aus.

Reinigen Sie periodisch die frei zuganglichen Kontakte
der Taschenlampe, z. B. mit Alkohol.

®

®

Sollten die Taschenlampe nicht einwandfrei
funktionieren kontaktieren Sie bitte den Verkéaufer oder
Importeur.

LD42 Taschenlampe, 4 AA Alkali Batterien, Girtelclip,
Lanyard, Holster, Ersatz-O-Ring, Bedienungsanleitung,
Garantiekarte

© Dies ist eine Hochleistungsleuchte. Das direkte
Leuchten ins Auge, sowie der Blick auf die
eingeschaltete LED, kann zu Augenschéden fiihren.

50%-80% Luftfeuchtigkeit. Das Ergebnis kann je nach verwendeter

der Zeitsteuerung ein akkumulierter Wert.

@® Die Taschenlampe erzeugt viel Hitze wenn sie langere
Zeit genutzt wird. Dies fihrt zu hohen Temperaturen.
Seien Sie daher vorsichtig, um ein Verbriihen zu
vermeiden.

© Potencia maxima de 1000 lumenes y 350 metros de
distancia.

© Sistema patentado de cambio de potencia rotatorio —
rapida y efectiva operacion.

@® Alimentado por 4 baterias AA (Ni-MH/alcalina), faciles
de encontrar.

© 6.28"x1.34"x1.28" (159.5x 34 x32.5mm).

® 3.530z/100 gramos (sin incluir baterias).

® Clip de acero inoxidable.

@® Disefio plano del cuerpo para una sujecién comoda.

@ Circuito regulado digitalmente para mantener un brillo

constante.

@ Proteccion de polaridad, para prevenir dafios al
insertar mal las baterias.

®© Disefio de cuerpo anti deslizante.

© Cabezal de linterna fabricado con aluminio de alta

dureza y resistente a la oxidacion; cuerpo liviano de
plastico de calidad.

Anodizado Premium Tipo HAIIl duro con acabado anti
abrasivo.

Cristal ultra claro con acabado anti reflejo.

®

®

Instrucciones de Operacion

Encendido /Apagado

Rotar el interruptor mecanico hacia la derecha para
encender la linterna; rotar en sentido contrario para
apagarla.

Seleccion de potencias
Rotar el interruptor mecanico a través del ciclo OFF 2 Eco
2 Bajo & Medio 2 Alto & Turbo.

Especificaciones de baterias

Tipo Dimensién [ \oltale | ysabilidad
Bateria Ni-MH AA 1.2V Recomendada |/~
Bateria Alcalina AA 1.5V Usable J

Bateria No-
Recargable (Litio) AA 1.5V Usable N

Bateria Recargable
(Li-ion) 14500

3.7V Prohibida X

A\ Advertencia:

1. No use baterias prohibidas, de lo contrario se dafaran los
circuitos por sobre-voltaje.

2. Use baterias de calidad. No mezcle baterias de diferente
marca, tamafio, capacidad o tipo. Hacerlo podria provocar dafios
alalinterna o a las baterias usadas.

3. Si la linterna no se usa durante un periodo extenso, quite las
baterias de la linterna para evitar dafios por una posible fuga de
electrolito.

Reemplazo de bateria @

Desenrosque el cabezal de la linterna e inserte las
baterias segun la polaridad indicada en la superficie del
compartimiento de baterias, luego vuelva a enroscar el
cabezal.

Proteccion de Sobre Calentamiento

La linterna acumularéa mucha temperatura cuando sea
usada en potencia Turbo durante periodos extensos.
Cuando la linterna alcance una temperatura sobre 60°C o
mas, la linterna automaticamente bajara a 300 lumenes
para reducir la temperatura. Cuando la temperatura baje
de los 60°C, esta volvera automaticamente a potencia
Turbo.

Uso y mante iento

® Desarmar un cabezal sellado puede provocar dafios a
lalinternay ademas anulara la garantia.

@® Fenix recomienda el uso de baterias de calidad con
circuito de proteccion.

® Si la linterna no sera usada durante un periodo
extenso, quite las baterias, o la linterna podria dafiarse
por fuga de electrolito.

® Desenrosque el cabezal, media vuelta o quite las
baterias para evitar encendido accidental durante el
almacenamiento o transporte.

Especificaciones

ANSI/PLATO FL1 Turbo Alto Medio Bajo Eco OFF
2% Potencia 1000 limenes 350 lumenes 150 limenes 50 limenes 5lumenes /
o ora 2 horas 13 horas 36 horas 130 horas
© Autonomia 10 minutos* 38 minutos 10 minutos 40 minutos 20 minutos d
B Distancia 350 metros 190 metros 125 metros 72 metros 23 metros /
Intensidad 30625 candela 9025 candela 3906 candela 1296 candela 132 candela /
Resistenciaa
=L Impactos 1 meter
¥ aRIeasgiitaencia IP68, 2 metros bajo el agua

Nota: Los parametros indicados anteriormente han sido probado
temperatura de 21+3°C y humedad de 50% - 80%. El rendimiento reg
las baterias usadas.

*La potencia Turbo fue medida en tiempo acumulado, sin considerar |

® El uso a largo plazo puede dafar el O-ring de

®

impermeabilidad. Para mantener un sello adecuado,
reemplace el O-ring por un repuesto aprobado (se
incluye uno) cuando esté dafiado.

Una limpieza periddica de los contactos de las baterias
mejorara el rendimiento que se produce por suciedad
en los contactos que pueden provocar parpadeo, brillo
intermitente o incluso falla en la iluminacién por lo
siguiente:

A: Las baterias necesitan ser reemplazadas

Solucion: Reemplace las baterias (Aseglrese de
insertar las baterias de acuerdo a las indicaciones del
fabricante).

B: Los contactos, Circuito de proteccion o otros
contactos estan sucios.

Solucion: Limpie los contactos con una mota de
algodon con alcohol.

Si no funciona ninguno de los métodos indicados
anteriormente, contacte a un distribuidor autorizado.

5 por Fenix en su laboratorio usando 4 baterias Pairdeer a una
| de este producto puede variar dependiendo del entorno de uso y de

as bajas de potencia por el mecanismo de proteccion.

Incluye

Linterna LD42, 4 baterias alcalinas AA Clip, Correa,
Holster, O-ring de repuesto, Manual de usuario y hoja de
garantia.

/\ Advertencia

®© La linterna es un dispositivo de alta intensidad capaz
de provocar dafios a los ojos del usuario u otras
personas. Evite iluminar directo a los ojos de la gente.

@®© La linterna acumulara mucha temperatura cuando se
use por periodos extensos de tiempo, resultando en
alta temperatura en la superficie. Ponga atencién para
evitar quemaduras.
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